
TIPOLOGIA 25
Muro a secco di confine su contrada

UBICAZIONE

COORDINATE
N. 40°58'43" - E. 17°05'56"

DATA
05/03/2024
DESCRIZIONE
Il muro presenta una struttura composta da due paramenti
esterni e un nucleo centrale. Il paramento fronte strada è
caratterizzato da una disposizione di conci squadrati rustici,
i quali mostrano un'altezza superiore nella parte bassa e una
minore nella parte alta. Contrariamente, il paramento fronte
campagna presenta una fondazione che emerge al di sotto
del piano della strada, costituita da conci di dimensioni più
basse e larghe. Quest'ultimo paramento è composto da
conci sbozzati di maggiori dimensioni nella parte inferiore
del muro, mentre quelli nella parte sommitale sono di
dimensioni inferiori.
Il nucleo centrale del muro è costituito da conci di
pezzatura informe e di dimensioni ridotte.
Per completare la struttura, è presente una chiusura o
"cappello" che sporge leggermente dal filo dei paramenti
esterni, realizzato con lastre di pietra disposte
longitudinalmente sopra conci leggermente sbozzati di
piccole dimensioni, talvolta con l'utilizzo di malte per
fissaggio.
I muro non presenta una sezione di tipo a scarpa.
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